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Reticolo idrografico principale

5*

Sezioni idrauliche rilevate nell'ambito del progetto della

centrale geotermoelettrica di "Chiusdino 1" (Enel, 2007)

Area D1p destinata ad insediamenti produttivi

(Centrale geotermoelettrica di "Chiusdino 1")

Aree allagate TR20

Aree allagate TR100

4

Reticolo idrografico principale

Sezioni idrauliche rilevate nell'ambito del presente lavoro (2012)

Area D2p destinata ad insediamenti produttivi

Aree allagate TR20

Aree allagate TR100

Aree allagate TR200

Sezioni idrauliche rilevate nell'ambito del presente lavoro (2012)

Manufatto in gabbioni per riduzione
pendenza, protezione ingresso intubamento
e trattenuta materiale flottante (vedi Tav. 1a)

Manufatto in gabbioni per riduzione
pendenza e protezione ingresso
tubazione (vedi Tav. 1a)

Manufatto in cls e gabbioni per protezione
uscita intubamento e confluenza con
affluente sinistro (vedi Tav. 1a)

Attraversamenti

Guado a ruota bagnata
(vedi Tav. 1a)

Laddove non è emersa una discrepanza significativa in termini
planimetrici tra le aree allagate con differenti tempi di ritorno, ai contorni è
stato assegnato, a favore di sicurezza, il tempo di ritorno inferiore.
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